














Nettoyer la machine

Votre machine va vous rendre de nombreux
gervices pendant de longues années. Pour
garantir son fonctionnement, consacrez
quelques minutes & son nettoyage.

Les surfaces extérleures peuvent étre
nettoyées avec du savon et un chiffon doux.

Enlevez peluche et poussiére en brossant a
I'aide du pinceau:

s Dans les guides-fils et leviers.

s Sur le pied presseur et sa barre.

¢ Dans le supportde canette et sur la plague
4 aiguille.

Votre machine peut étre réviséde périodigque-
ment par votre magasin SINGER.




Lubricating the machine

How often you need to lubricate the machine
depends on how often you use it and where
you keep it. The fellowing general guidelines
assume that you will be sewing several times
a week. But if you use your machine more
frequently, lubricate it more often than the
guidelines suggest.

Approximatley once a year, lubricate all
moving connections, as shown, to ensure
freedom of movement and to protect metal
parts from excessive wear.

To determine which connections move and
need lubrication, turn the handwheel slowly,
by hand, while face plate is removed.

When lubricating, apply only SINGER* oil at
the points shown. SINGER* oil is specially
prepared and does not contain harmful
deposits that can interfere with the smooth
action of precision parts.

Engrase de la maquina

La frecuencia de engrase de la magquina
dependera de la frecuencia de su uso y del
lugar donde se guarde. La siguiente guia
orientativa prevee el coser varias veces
durante una semana, pero si utiliza la
maquina con mas frecuencia, engrasela mas
a menudo que lo que indica la guia
orientativa,

Antes de engrasar, asegurese de que ha
desconectado el enchufe de la red y de que
ha limpiado por completo todas las areas
como e ha indicado anteriormente.

Una vez al ano, aproximadamente, engrase
todas las conexionegs movibles, como se
muestra, para asegurar la libertad de movi-
mientos y para protager |as piezas metdlicas
del desgaste excesivo.

Para determinar qué conexiones se mueven
y precisan engrase, quite la placa frontal y
gire el volante con la mano, despacio.

Al engrasar, aplique unicamente aceite
SINGER en los puntos indicados.

El aceite SINGER* tiene una preparacion
especial y no contiene impurezas, que
puedan interferir con la accion suave de las
piezas de precision.



Lubrification de la
machine

La fréquence de cetie opération dépend de
la fréquence d'utilisation. Les indications ci-
dessous sont données pour une utillsation
réguliére plusieurs fois par semaine.
Si vous utilisez votre machine chaque jour,
graissez-la plus souvent qu'indiqué.

Environ une fois par an, graissez toutes les
piéces en mouvement, comme illustré, pour
conserver la souplesse au mécanisme et
protéter les pidces métalliques d’une usure
excessive.

Pour bien situer les pldéces nécessitant un
gralssage, toumez le volant & la main vers
VOUS aprés avoir retiré la plague de face.

Pour graisser, n'utilisez que de |'huile
SINGER®*. Elie a été spécialement ratfinée et
ne contient pas de dépdt pouvant nuire au
fonctionnement de précision du mécanisme.
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Additional accessories

Additional Accessories for your sewing
machine are availgble for purchase at your
SINGER stockist.

1. Straighi stitch prasserfoot (D) and needls
plate (C) are used together when straight
stitching lightweight fabrics or when your
fabric or sewing procedure requires close
control.

2. Button sewing foct (H) is used 1o hold any
two-hole or four-hole button securely for
stitching.

3. Darning and embroidery foot (G) is
recommended for free motion work, such
as embroidery, monogramming and decor-
ative designs.

4. Lint brush is used for cleaning hard to
reach areas on your sewing machine.

5. Oil container for machine lubrication.

Accesorios adicionales

Los accesorios adicionales para su maquina
puede adquirirlos en su centro de costura.

1. Prensalelas para coslura en racto (D) y
plancha de aguja (C): se utilizan
conjuntamente al coser en recto tejidos
ligercs o cuando su tela ¢ el proceso de
costura requieren un control mas preciso,

2. Prensatelas para coser botones (H): se
utiliza para sujetar con seguridad y coser
botones de dos o cuatro agujeros.

3. Prensatelas para zurcir y bordar (G):
recomendado para labores con movi-
miente libre, ta! como para bordar, realizar
monogramas y disefios decorativos.

4. Escobilla limpiadora: se utiliza para
limpiar las areas de acceso dificil.

5. Aceitera: para engrasar la maquina.



Accessoires
complémentaires

Vous pouvez vous procurer les accessoires
complémentaires dans votre magasin
SINGER.

1. Plaque a aigullle point droit (C) et pled
presseur point droit. {D). Ces accessolres
servent a I'assemblage des tissus légers.

2. Pied pour poser les boutons (H). I vous
permet la pose des boutons plats & 2 ou
4 trous.

3. Pled & repriser ot & broder (G). A utiliser
pour la broderie 4 main levée et la reprise.

4. Le pinceau, pour nettoyer votre machine.

5. Bidonnet d'huile.
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Attaching a button

Flat buttons can be sewn on quickly and
easily using the plain zig-zag stitch. A special
button sewing foot (H), may be purchased at
YOUr sewing center.

Recommended setlings
Stitch Selection: Zig-Zag Stitch

Neadle Position: (£ :‘1

Stitch Width:  To suit Button

Foot: Button Sewing {H)
MNeedle Plate: General Purpose (A)
Attach Fesd Cover (F)

Before you can attach a button, the bobbin
thread must be brought up through the hole
in the fesd cover.

1. Set stitch width at [éfj;f). and needle
positior selector at ( J__) ). Position button
under foot and lower the needle into the
center of the left hole. Lower the foot. Turn
hard wheel toward you until needle rises
owut of button and is above the foot.

2. Move stitch width selector until needle is
over the other hole in the button. Then,
when you begin to stitch, the needle
should enter into the right hole of the
button. Take six or more zig-zag stitches
1o attach button and finish with the neesdle
on the left side.

Pegado de botones

Los botones planos pueden coserse con
rapidez y facilidad, utilizando el punto de zig-
zag planc. El prensatelas especial para coser
botones (Hj puede adquiriffo en su centre de
costura,

Posiciones recomendadas
Seleccitn punto: Punto zig-zag

Posicidn aguja: IE & cﬂ

Anchura punto: Apropiada al boton
Prensatelas: Para coser botones (H)
Plancha aguja: Uso general (A)
Colocar Plancha Cubre Armrastre (F)

Antes de pegar un botén, el hile de la bobina
debe sacarse por ef agujero de la plancha
cubre arrastre.

1. Coloque el ancho del punto en {(ff;f-"] v el

sefector de posicién de agujaen { |-, |-
Colocar el botén debajo del prensatelas y
bajar la aguja dentro del centro del agujero
izquierdo. Bajar el prensatelas. Gire el
volante hacia Vd. hasta que la aguja salga
de! botén y esté por encima del prensatelas.

2. Mueva el selactor de anchura hasta que la

aguja esté sobre el otro agujerc del boton.
Entonces, cuando empiece a coser, la aguja
deberla entrar dentre del agujero derecho
del botén. De seis 0 méas puntos en zig-zag
para pegar el botén y acabe con la aguja en
ol lado izquierdo.

3. To tasten stitching, adjust width o {I,f’.’:_’.?’!]

and take three or four stitches. Remove
work, draw threads to underside, fasten,
and trim.
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3. Para asegurar el punto. ajuste la anchura a

[I_.»'f-f;f-""] .y de tres o cuatre puntadas. Quite la

labor, lleve los hilos hacia la parte posterior,
anudelos y corta.



Coudre un bouton

Vous pouvez coudre rapidement tous les
boutcns plats avec le point de zig-zag. Un
pied spécial ast disponible dans votre
magasin SINGER.

Réglages recommantdés
Sélecteur de point: point zig-zag

Position d'aiguille: &) Ci‘

Largeur de point  en fonction du
bouton

Pied presseur: pied bouton H
Plague a aiguille universelle (A)

Plaque & repriser. {F}

Avant de commencer a coudre les boutons,
remontez le fil de canette & travers le rou
de la plague a repriser.

1. Positionnez le selacteur de largeur de
- l"."’ N
point sur point droit (E,ji-}' } et le sélecteur
d'aiguile en position gauche { L
Positionnez le bouton sous le pied
presseur et descendez laiguilie dans le
trou du bouton & gauche. Baissez le pied
presseur. A ta main, tournez le volant vers
vous pour sortir ['aiguilie du bouton.

2. Réglez le sélecteur de largeur de point
pour assurer l'aiguille au-dessus du trou
droit du bouton. Pour fixer le bouton, faites
5 ou 6 points de zig-zag en terminant
Faiguille & gauche.

3. Pour arréter la couture, positionnez le
sélecteur de largeur sur (r,f’,’-;'r”) et piquez

3 & 4 points sur place. Retirez te travail
en tirant vers 'arriére. Arrétez et coupez
les fils.
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Performance checklist

When sewing difficulties occur, look back
through this manual to make sure you are
correctly following the instructions. If you
still have a problam, the reminders below
may help you to corractit

Needie Does Not Move

Is machine connected to electrical
supply?

Is the power and light switch on?

Is controller connected?

Is the handwheel engaged for bobbin
winding?

Needie Moves But Stitch Is Not
Formed

Is neadle defective?

Is needie fully inserted into neadle clamp?
Are bobbin and needie correctly
threaded?

Is bobbin correctly inserted into bobbin
case?

Needie Breaks

Is needle straight and sharp?

Is needis correct size?

Is needla fully inserted into needle clamp?
Are controls properly set?

Are accessories correct for application?

Bobbin Winding Difficulties

Is thread unwinding freely from spool?

Is bobbin winder engaged?

Is thread end securely held at start of
wind?

Is thread hanging up on the slit on the
thread spooi?

Upper Thread Breaks

Is machine property threaded?

Is thread fresly unwinding from spool?
I8 proper spool cap being used?

Is needle correct size for thread?

Is upper thread tension too tight?

Is bobbin case properly inserted?

Is bobbin rim free of nicks?

Lower Thread Breaks

Is bobbin correctly wound?

Is bobbin correctly inserted into bobbin
case?

is bobbin case correctly threaded?

Is thread hanging up on the slit on the
thread spool?

Skipped Stitches

is machine properly threaded?

is fabric firmly held down?

1s neadie comect style and size?

{s needle straight and sharp?

Fabric Does Not Move Properly
Under Presser Foot

is presser foot correctly attached to
machine?

is presser foot lowered?

Is stitch length correctly set?




Lista de verificaciones

Cuando aparezcan dificultades at coser,
consulte aste manual para asegurarse de
que sigue corrgctamente ias instruc-
ciones. Si adn asi continuasen los
problemas, los recordatorios siguientes
pueden ayudaria para corregirios.

La aguja no se mueve

¢Esta la maquina conectada a fa red?
i Esta abierto el botdn de fuerza y luz?
¢ Estd conectado el regulador?
:Esta conectado el devanador?
La aguja se mueve pero no se
forma el punto .
& Esta la aguja defectuosa?
i Esta laaguja totalmente insertada dentro
del sujetador?
¢Estdn enhebradas correctamente la
bobina v la aguja? :
(Esta |a bobina corrgctaments insertatia
en su caja? . '

Se rompe la aguja

;Esta la aguia racta v con punta?

¢Es la aguja del tamafo correcto?

¢Esta la aguja totalmente introducida
dentro del sujetador?

¢Estén los controles colocados apro-
piadamente?

£8on correctos los accesorios para la

aplicacién?
Dificultades en el dewanado

¢8e devana comrrectamente ¢! hilo del
carrete?

(Esta conectado el devanador?

i Esta sujeto con seguridad e! extremo del
hilo al empezar el devanado?

¢Esta el hilo enganchado en la ranura del
carrete de hilo?

El hilo superior se rompe

LEstd ia maquina enhebrada apro-
piadamente? )
i3e devana correctamente el hilo del
carrete?

£ 5¢e esta utilizando el sujetador de carrete
apropiado? ]

¢Es la aguja del tamafio correcto para el
hilo? :

(Esta demasiado prieta la tensién del hilo
superior?

- ;Esta la caja de bobina deb!dameme

insertada?
LEsta el borde- de Ia bobina iibre de
muescas? :

El hilo inférior se rompe

¢Esta tabohina correctamante devanada?
LEsta la hobina correctamente insertada
en su caja? )

¢Esta 1a caja de bobina correctamente
enhebrada?

Faiic de punios

¢Esta 1a maquina enhebrada apro-
piadamente?

¢Esta el tejido sujetc con seguridad?
¢Es la aguja del estilo y tamafno
correctos?

iEstala agula recta y con punta?

El tejido no se mueve aptopiada-
mente debajo del prensatelas

i Esta e prensatelas unido comectamente

a la maquina?

Esta bajado el prensatelas’-'

iEsta correctamente colocada la longitud
del punto?




Que faire si....

8i vous éprouvez quelques difficultés lors
de [P'utilisation de votre machine, la
questionnaire ci-dessous vous permetira
de déceler une éventuelle mauvaise
manoeuvre.

Si votre aigullle ne bouge pas
Avez-vous branché votre machine?
Avez-vous mis la machine sous tension
& 'aide de I'interrupteur? :
Avez-vous branché le rhéostat?
N'avez-vous pas débrayé le mécanisme
en appuyant sur le symbole canette au
gentre du volant?

Le point ne se fait pas

L'aiguille est-elle épointée?

L‘aiguille est-elle entidrement en place
dans le pince-aiguille?

L'enfifage supérieur et inférieur sont-ills
corrects?

Le fil de bobine casse

La machine est-sile bien enfilée?

Le fil se déroule-t'il librement?
Avez-vous utilisd {"étrier correspondant
au diamétre de la bobine?

La grosseur de I'aiguille est-slle adaptée
4 la grosseur de fil utilise?

Le supportde canstte est-ilbien en place?
N'y a-t'il pas de bourre sur le bord de
la canatte?

Le fil de canette se casse

La canette est-elle correctement remplie?
La canstta est-elle corractement mise en
place dans son support?

L'aiguille casse

L aiguille n'ast-sile pas tordue?

La grosseur de ['aiguille convient-elle &
la nature du tissu cousu?

Les sélecteurs sont-iis bien en place?
Les accessoires utilisés conviennent-ils
au travaii?

Confection de la canette difficile
iLe fil se déroule-t'il facilement de la
bobine?

Le dévidoir est-il mis en place?
Avez-vous tenu fermemsnt le fil pour
commencer le remplissage?

Le fil n‘est pas arrété par la fente de la
bobine.

L'enfilage du support de canstte est-il
correct?

Le fil est-il passé dans la fente du
support?

Saute de point

La machine est-elle correctement
enfilée?

Le tissu est-il bien maintenu par le pied
prasseur?

La categorie et la grosseur de l'aiguille
sont-elles bien adaptées?

L aiguilie n’est-slke ni tordue, ni épointée?

Le tissu ne se déplace pas sous
je pied presseur

Le pied presssur est-il correctament
attaché en place?

Le piad presseur est-il baissé?

Le sélecteur de longueur de point est-
il en position normale de couture?
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Notes
Notas personales
Notes personnelles
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